
Примечание : 1. Поперечные профили разработаны на основании типового проекта №503-0-48.87

«Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования »;

2. Ширины проезжей части и верха земляного полотна даны без учета уширения на виражах ;

3. Все размеры даны в метрах .
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Конструктивные поперечные профили

земляного полотна и дорожной одежды ,

М 1:50
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Тип 1

1:3

Снимаемый растительный грунт

Укрепление откосов посевом многолетних трав по слою

почвенно-растительного грунта толщиной 0.15 м

(насыпь до 2 м, без кювета)
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Рыхление существующего откоса

Существующее земляное полотно

3.0

1.0

2040

1:1

0.5

2.0

Тип 2

(насыпь свыше 2 м, без кювета)

30

тип Б, марки III, на битуме БНД 90/130, ГОСТ 9128-2009

- 0.07Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой

Грунт рабочего слоя - суглинок легкий (уплотненный грунт)

фракции не более 5%, ГОСТ 8736-93

- 0.38

- 0.30

Щебень фракционированный фр.40-70 мм, уложенный по способу

заклинки мелким щебнем фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-93
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1:3

Снимаемый растительный грунт

Укрепление откосов посевом многолетних трав по слою

почвенно-растительного грунта толщиной 0.15 м
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Рыхление существующего откоса

Существующее земляное полотно
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Рыхление существующего откоса

Существующее земляное полотно
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тип Б, марки III, на битуме БНД 90/130, ГОСТ 9128-2009

- 0.07Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой

Грунт рабочего слоя - суглинок легкий (уплотненный грунт)

фракции не более 5%, ГОСТ 8736-93

- 0.38

- 0.30

Щебень фракционированный фр.40-70 мм, уложенный по способу

заклинки мелким щебнем фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-93
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Укрепление откосов посевом многолетних трав по слою

почвенно-растительного грунта толщиной 0.15 м
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Рыхление существующего откоса

Существующее земляное полотно
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